
Supportage DTU 60.1 déc. 2012

Part of the Sanitec group

mortier maigre

mortier maigre

env. 10 x 10

calage
env. 10 x 10 cm

Receveur grès "entre 2 plâtres"

Receveur grès fin revidé

Pieds réglables

Système de verrouillage
sur le receveur breveté

voir la vidéo

>90
ou

>90






Joints périphériques

Part of the Sanitec group

fond de joint
mousse

mini. 5 mm

mini. 5 mm

joint silicone
d ’étanchéité

joint silicone
de finition

DTU 60.1 déc. 2012



Joints périphériques

Part of the Sanitec group

fond de joint
mousse

joint silicone
d ’étanchéité

joint silicone
de finition

mortier maigremortier maigre

mortier maigre

mini. 5 mm



Le contact direct de plâtre ou 
de colle pour plaques ou 

carreaux de plâtre avec la 
sous-face du receveur est à 

proscrire.
Il ne doit pas y avoir de 

blocage vertical ni latéral du 
receveur.

Le receveur ne doit subir 
aucune modification 
(sciage, meulage de 

renfort...) autre que celles 
prévues par le fabricant.

Le receveur doit être installé 
sur un élément de construction 
non flexible (chape, dalle...)

Tablier

d'habillage

scellement ou fixation
sans contact avec

le receveur

joint d'étanchéité
souple

fongicide

Carrelage -

Mouvements relatifs

Joint mousse
(fond de joint)

joint de finition
souple fongicide

joint de finition
souple fongicide

joint de finition
souple fongicide

joint de finition
souple fongicide

joint d’étanchéité
souple fongicidemini

5 mm

Calage
(au moins 4 supports,

5 supports si une dimension
du receveur est supérieure

ou égale à 90 cm)

calage env. 10 x 10 cm (brique,
parpaing, béton cellulaire,

pieds...)

mortier
maigre

Encastrement

Encastrement

joint d'étanchéité
souple fongicide

Calage
(mortier maigre) Joint mousse

(fond de joint)

Conformément aux instructions publiées par l’Association Française des Industries de la Salle de Bains - 2009/03DT 01- F -1/2

joint d'étanchéité
souple fongicide

Calage
(mortier maigre)

mini
5 mm

colle à
carrelage

pente

bord à bord

à recouvrement

Joint
mousse
(fond de

joint)

mini
5 mm

INSTRUCTIONS DE POSE DES RECEVEURS
DE DOUCHE À ENCASTRER EN CÉRAMIQUE

Pose surélevée

Pose au sol /

encastrée

Receveurs céramique à encastrer

Part of the Sanitec group



Part of the Sanitec group

Le contact direct de plâtre ou 
de colle pour plaques ou 

carreaux de plâtre avec la 
sous-face du receveur est à 

proscrire.
Il ne doit pas y avoir de 

blocage vertical ni latéral du 
receveur.

Le receveur ne doit subir 
aucune modification 
(sciage, meulage de 

renfort...) autre que celles 
prévues par le fabricant.

Tablier

d'habillage

scellement ou fixation
sans contact avec

le receveur

joint d'étanchéité
souple

fongicide

Carrelage -

Mouvements relatifs

Joint mousse
(fond de joint)

joint de finition
souple fongicide

joint de finition
souple fongicide

joint d’étanchéité
souple fongicidemini

5 mm

mortier
maigre

Conformément aux instructions publiées par l’Association Française des Industries de la Salle de Bains - 2009/03DT 10 - C -1/2

INSTRUCTIONS DE POSE DES RECEVEURS
DE DOUCHE À POSER EN CÉRAMIQUE

joint de finition
souple fongicide

joint de finition
souple fongicide

Encastrement

Encastrement

joint d'étanchéité
souple fongicide

Calage
(mortier maigre)

Joint mousse
(fond de joint)

joint d'étanchéité
souple fongicide

Calage
(mortier maigre)

mini
5 mm

colle à
carrelage

pente

bord à bord

à recouvrement

Joint
mousse
(fond de

joint)

mini
5 mm

Pose directe
au sol

Pose surélevée

Calage
(au moins 4 supports,

5 supports si une dimension
du receveur est supérieure

ou égale à 90 cm)

calage env. 10 x 10 cm (brique,
parpaing, béton cellulaire,

pieds...)

Le receveur doit être installé 
sur un élément de construction 
non flexible (chape, dalle...)

Receveurs céramique à poser



Le contact direct de plâtre ou 
de colle pour plaques ou 

carreaux de plâtre avec la 
sous-face du receveur est à 

proscrire.
Il ne doit pas y avoir de 

blocage vertical ni latéral du 
receveur.

Le receveur ne doit subir 
aucune modification 
(sciage, meulage de 

renfort...) autre que celles 
prévues par le fabricant.

joint de finition
souple fongicide

joint de finition
souple fongicide

Encastrement

joint d'étanchéité
souple fongicide

joint d'étanchéité
souple fongicide

Calage
(mortier maigre)

Calage
(mortier maigre)

Joint mousse
(fond de joint)

Conformément aux instructions publiées par l’Association Française des Industries de la Salle de Bains - 2009/01DT 11- A -1/1

bord à bord

mini
5 mm

mini
5 mm

Ressaut
maxi

20 mm

mini

90 cm
mini

90 cm

INSTALLATION ACCESSIBLE DES RECEVEURS
DE DOUCHE À ENCASTRER EN CÉRAMIQUE

Carrelage -

Mouvements relatifs

Joint mousse
(fond de joint)

joint de finition
souple fongicide

joint d’étanchéité
souple fongicidemini

5 mm

Calage

(mortier maigre)

Encastrement

par le dessus

Dimensions

du receveur

Calage / réglage
sur lit de mortier maigre

INSTRUCTIONS DE POSE

Ressaut
maxi

20 mm

Part of the Sanitec group

Receveurs céramique à encastrer PMR


